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Nous développons & fabriquons
depuis plus de 20 ans.
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Notre foyer réunit tous les avantages du foyer ouvert,
du foyer fermé et du poêle !

 

2Vous bénéficiez AUSSI d’un FOYER FERME  
avec notre foyer bas.

3Vous avez la SÉCURITÉ de pouvoir à tout 
moment basculer le feu dans le foyer bas, 

le doublefeu devient alors un VRAI POELE 
A BOIS.

  

4En mode fermé ou poêle à bois, vous
obtenez des PERFORMANCES de chauffe 

et des RENDEMENTS ELEVES (Plus de 75 % 
de rendement, c'est-à-dire que 75 % des 
calories brûlées vous sont restituées en air 
chaud et en rayonnement).

5Combustion PROPRE et ECOLOGIQUE
car très peu de rejets de poussières et de

monoxyde de carbone grâce à notre système 
novateur de véritable double combustion.

6Vous faîtes des ECONOMIES D’ENERGIE
avec le feu en foyer bas, registre de la 

cheminée fermé. Vous évitez ainsi la perte de 
chaleur par le conduit.

 

7En utilisant le foyer bas, vous avez aussi 
une vraie cuisinière et vous pouvez 

CUISINER sur la plaque foyère et faire mijoter 
vos plats.

9Votre modèle s'intégrera à la cheminée 
et au style que vous souhaitez (Rénovation 

 ou neuf, moderne ou ancien, trou à feu, ...).

10 Vous investissez dans un produit
conçu et fabriqué en France avec toute

la garantie et le sérieux de la FABRICATION
FRANÇAISE.

 

8Vous pouvez choisir un Doublefeu à la
puissance adaptée au volume à chauffer

(LARGE GAMME DE 9 KW A 22 KW).

 > DOUBLE FEU > LOGOTYPE - PROPOSITION 1

Les avantages
Vous avez opté pour un chauffage principal ou complémentaire au bois. 
Mais vous hésitez encore.
La solution : DOUBLEFEU le foyer ouvert transformable en poêle à feu continu.
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1 Vous gardez LE PLAISIR DU FEU DE BOIS
que génère la belle flambée en FOYER 

OUVERT.
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 > DOUBLE FEU > LOGOTYPE - PROPOSITION 1

Catalogue Double Feu_2eme version.indd   5 26/09/08   10:40:30

La gamme DOUBLEFEU
répond à tous vos projets.

Traditionnel

Avec habillage métallique
(voir catalogue spécifique)

Rénovation

Mural type Trou à Feu

POÊLES 
CHEMINÉES2EN1
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 > DOUBLE FEU > LOGOTYPE - PROPOSITION 1

Fonctionnement

Sortie
Air Chaud

Sortie
Air Chaud

Sortie
Fumée

Entrée
Air Ambiant

Plaque de
fonte fermée

Entrée
Air Ambiant

MODE FOYER

Le double feu constitue ce qu’il y a de mieux pour votre foyer ouvert : le respect de son authenticité et les performances 

d’un poêle à bois.

Double Feu, pas de compromis… que des solutions à vos envies.

Une fois le feu transféré dans la partie basse, 
le double feu devient un vrai poêle à bois ; vous 
pourrez quitter votre habitation en toute sécurité. 
Registre d’avaloir fermé ce qui évite toutes les 
déperditions calorifi ques.

CHAUFFAGE (DE 9 à 22 kW) + SÉCURITÉ (Mode poêle à bois)
FEU CONTINU
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Sortie
Fumée

Rayonnement

Plaque de
fonte fermée

MODE CHEMINÉE
Laisser libre court au plaisir de la belle fl ambée 
en foyer ouvert et de la grillade au feu de bois. 
N’oubliez pas la fonction ancestrale de votre 
cheminée, celle de cuisiner dessus (le double 
foyer devient une vraie cuisinière où vous y ferez 
mijoter vos petits plats).

PLAISIR DU FOYER OUVERT, UNE VRAIE CHEMINÉE
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AIR PRIMAIRE ET AIR SECONDAIRE
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Tous les foyers sont équipés d’un sytème de double combustion.

Air primaire : il alimente la base des flammes pour assurer la combustion du bois,
le  réglage s’effectue par le loquet droit.

Air secondaire : il assure la combustion des gaz, le réglage s’effectue par les loquets droit 
et gauche.

Ce procédé de double combustion améliore le rendement et protège l’environnement.  

Sortie
Air Chaud

Sortie
Air Chaud

Sortie
Fumée

Entrée
Air Ambiant

Plaque de
fonte fermée

Entrée
Air Ambiant

MODE FOYER
Une fois le feu transféré dans la partie basse, 
le double feu devient un vrai poêle à bois ; vous 
pourrez quitter votre habitation en toute sécurité. 
Registre d’avaloir fermé ce qui évite toutes les 
déperditions calorifi ques.

CHAUFFAGE (DE 9 à 22 kW) + SÉCURITÉ (Mode poêle à bois)
FEU CONTINU
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 > DOUBLE FEU > LOGOTYPE - PROPOSITION 1

Utilisation

1

3

2

4

Le foyer Double Feu est 

en mode cheminée, foyer 

ouvert.

La plaque foyère se referme. 

Vous pouvez vous absenter 

de la pièce en toute 

sécurité. Fonctionnement 

en feu continu. La fumée 

s’échappe par le conduit 

arrière vous permettant de 

fermer le registre ce qui 

évite toutes déperditions 

calorifi ques dans le conduit.

tirez la trappe vers vous et 

basculez toutes les bûches, 

braises et cendres dans le 

foyer bas.

Rechargement en bois par la 

double plaque supérieure :

A . tirez la trappe.

b . Faites basculer la trappe.

C . Insérez la buche.

Comment passer du mode cheminée au mode poêle, ou comment ajouter une buche en mode poêle.

MODÈLE BREVETÉ.

ZOOM SUR LE RÉGLAGE DES PIEDS
tous les foyers sont équipés de 4 pieds réglables.

Les réglages de niveaux sont grandement facilités.

Un système simple d’écrous et contre écrous garantit une bonne stabilité sur tous les supports ainsi 

qu’un vide d’air sous le foyer.
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KIT DE RAMONAGE ET THERMOMÈTRE FOURNIS
Tous nos foyers sont livrés avec un lot d’accessoires comprenant :
Poignée, raclette, pique, brosse, tige et rallonge, thermomètre magnétique de contrôle
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La gamme DF comprend une gamme de 4 foyers de 9 à 22 kW qui répondront à vos besoins chauffage.
Pour information 1 kW permet de chauffer 10 m2  ou 25 m3.
Elle est destinée aux personnes désirant réaliser une cheminée ouverte avec l’avantage de la transformer 
en poêle avec le rendement et la sécurité correspondants. Cette réalisation peut se faire en rénovation ou en neuf,
selon le style souhaité (moderne ou ancien). En neuf, il faudra adjoindre un avaloir (voir page 13) adapté au foyer
et au conduit. Au final habillez la partie arrière (récupérateur) avec une plaque fonte décorative.
Notre gamme se décline en 2 versions :
DF SD    : modèles avec récupérateur arrière soudé (appareil livré en une seule pièce)
DF DEM : modèles avec récupérateur arrière démontable ( appareil livré en 3 pièces emboîtables, 
 foyer + récupérateur + réhausse de pipe de 500 mm)

Gamme DF

Trappe d’accés
pour ramonage

Sorties d’air chaud
obliques

DF9 DF13 DF17 DF22

Côtes en mm DF9 DF13 DF17 DF22
 A 650 680 780 980 
 B 540 570 650 730
 C 1500 1840 1850 2100
 D 450 480 480 580
 E 296 296 296 296
 F 65 65 65 65
 G 80 100 100 125
 H 25 25 25 25
 I 45 45 40 40
 J 442 510 400 450
 K 800 980 1000 1200
 L 90 100 110 135
 M 160 160 200 200
 N 250 320 440 440
 O 120 120 150 150
 P 125 125 125 125

Puissance nominale 7 à 9 KW 11 à 13 KW 14 à 17 KW 19 à 22 KW 
Rendement > 75 % > 75 % > 75 % > 75 % 
Volume du foyer 40 litres 65 litres 90 litres 120 litres 
Longueur de bûche 50 cm 55 cm 64 cm 75 cm 
Feu prolongé 5 à 7 h 7 à 10 h 8 à 11 h 10 à 13 h  
Poids 179 kg 198 kg 230 kg 278 kg 
Dimensions (larg x prof x ht en cm) 65 x 54 x 150 68 x 57 x 184 78 x 65 x 185 98 x 73 x 210 
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Gamme DF
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GAMME DF DEM

Trappe d’accés
pour ramonage

Sorties d’air chaud
verticales

DF9 DF13 DF17 DF22

Côtes en mm DF9 DF13 DF17 DF22
 A 650 680 780 980 
 B 540 570 650 730
 C 1645 1900 2040 2245
 D 450 540 540 580
 E 296 296 296 296
 F 65 65 65 65
 G 80 100 100 125
 H 25 25 25 25
 I 45 45 40 40
 J 570 590 590 590
 K 821 990 1005 1215
 L 90 100 110 135
 M 160 160 200 200
 N 250 320 440 440
 O 120 120 150 150
 P 125 125 125 125

Puissance nominale 7 à 9 KW 11 à 13 KW 14 à 17 KW 19 à 22 KW 
Rendement > 75 % > 75 % > 75 % > 75 % 
Volume du foyer 40 litres 65 litres 90 litres 120 litres 
Longueur de bûche 50 cm 55 cm 64 cm 75 cm 
Feu prolongé 5 à 7 h 7 à 10 h 8 à 11 h 10 à 13 h  
Poids 179 kg 198 kg 230 kg 278 kg 
Dimensions (larg x prof x ht en cm) 65 x 54 x 150 68 x 57 x 184 78 x 65 x 185 98 x 73 x 210 
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Vous possédez une vieille cheminée, et vous souhaitez l’équiper d’un foyer chauffant et sécurisant : les DFR 13 et 17 

répondront à vos attentes. Leurs faibles encombrements permettront une intégration idéale.

(modèle fourni avec un mètre de pipe arrière)

11

Gamme DFR

DFR 13 kW

DFR 17 kW

PUISSANCE
NOMINALE

11 à 13 kW
LONGUEUR
DE BUCHE

55 cm

RENDEMENT > 75 % FEU PROLONGÉ 7 à 10 heures

VOLUME DU 
FOYER EN L

65 L
POIDS 145 kgs

DIMENSIONS 681 x 531 x 320

PUISSANCE
NOMINALE

14 à 17 kW
LONGUEUR
DE BUCHE

64 cm

RENDEMENT > 75 % FEU PROLONGÉ 8 à 11 heures

VOLUME DU 
FOYER EN L

90 L
POIDS 174 kgs

DIMENSIONS 780 x 605 x 440

681
472

Ø 125

40

65

531

296

32
0

12
0

160 42
0

Ø 125

15
0

40

780

29665

542

200

605

44
0 54

0
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La gamme DFC compact possède deux foyers : un 13 et un 17 kW.

Les DFC possèdent un avaloir intégré, fi xe et soudé permettant une pose facile (comme un poêle).

Gamme DFC

DFC 13 kW

DFC 17 kW

PUISSANCE
NOMINALE

11 à 13 kW FEU PROLONGÉ 7 à 10 heures

RENDEMENT > 75 % POIDS 225 kg

VOLUME DU 
FOYER EN L

65 L DIMENSIONS 680 x 570 x 1510

LONGUEUR
DE BUCHE

55 cm
AVALOIR
DIAMÈTRE 280

950 x 400

PUISSANCE
NOMINALE

14 à 17 kW FEU PROLONGÉ 8 à 11 heures

RENDEMENT > 75 % POIDS 259 kg

VOLUME DU 
FOYER EN L

90 L DIMENSIONS 780 x 650 x 1660

LONGUEUR
DE BUCHE

64 cm
AVALOIR
DIAMÈTRE 280

950 x 400
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Modèle DFC13 
monté en trou à feu 
avec cadre d’habillage
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Les avaloirs sont adaptables sur les modèles DF et DFR.

D’autres dimensions sont possibles sur demande. Consultez notre catalogue technique pour les options spéciales.

Accessoires

AVALOIRS POUR BOISSEAU

DIMENSIONS A b C

DF 9 500 905 536

DF 13/17 500 1060 536

DF 22 500 1260 638

DIM BOISSEAU 30 X 40 ET 20 X 40

A B

C

420 520

30

30 30

AVALOIRS POUR TUBAGE

DIMENSIONS A b C

DF 9 500 905 509

DF 13/17 500 1060 509

DF 22 500 1260 609

DIM TUBAGE D : 250, 280 OU 300

A B

D

C30 30

50

DISTRIBUTION D’AIR CHAUD

RALLONGES DE PIPE

RÉFÉRENCES A

Rallonge standard 500

Rallonge avec trappe 500

PULSEUR
Disponible en 150, 280
et 500 m3/h avec options 
régulation automatique, 
variateur et accessoires 
(voir catalogue air chaud).

EXTRACTEUR
Disponible en 250, 400
et 600 m3/h avec options 
fi ltre, régulation à distance 
et accessoires (voir catalo-
gue air chaud).
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50
0

Trappe intégrée
dans l’avaloir
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Distribution de chaleur

STATIQUE

DYNAMIQUE

Si le foyer n’est pas équipé d’un mode de pulsion ou 
d’extraction d’air chaud motorisé, l’air doit pouvoir 
passer par les deux entrées d’air basses du foyer (1 à 
droite et 1 à gauche).
Par convection naturelle cet air va parcourir la double 
enveloppe métallique du foyer et ainsi se réchauffer 
tout au long de son parcours. Il ressortira par deux 
gaines supérieures elles mêmes raccordées à des 
bouches disposées sur les parois de la hotte.

Le foyer peut être équipé d’un appareil de pulsion d’air motorisé. 
Sur une des entrées d’air basses on installe un pulseur (nous 
consulter pour le catalogue de la distribution d’air chaud).
Celui-ci va aspirer de l’air dans la pièce ou de l’air extérieur 
et le pulser dans la double enveloppe métallique du foyer.  
Il ressortira par deux gaines supérieures elles mêmes raccor-
dées à des bouches disposées sur les parois de la hotte ou 
dans des pièces de l’habitation. 

Le foyer peut être équipé d’un appareil d’extraction d’air  
motorisé. Sur les prises d’air supérieures on raccorde des gaines 
à un extracteur disposé dans les combles (nous consulter pour 
le catalogue de la distribution d’air chaud). Celui-ci va aspirer 
de l’air dans la double enveloppe métallique du foyer. L’air  
réchauffé sera envoyé par un réseau de gaines dans les pièces 
de l’habitation.

Sortie
Air Chaud

Entrée
Air Ambiant

Sortie
Air Chaud

Entrée
Air Ambiant

Sortie
Air Chaud

Entrée
Air Ambiant

AUGMENTEZ LA PERFORMANCE CHAUFFAGE

Sortie
Air Chaud

Sortie
Air Chaud

Entrée
Air Ambiant

Entrée
Air Ambiant

En extractionEn pulsion
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Réservation pour entrée d’air
possible par l’arrière
(hors modèle DFR)
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rÉSultAtS - Intégration parfaite
- Performance de votre cheminée
- votre cheminée devient une vraie cuisinière chauffante (rDt>75%)

Rénovation

0

2

1

3

Étapes d’intégration Double Feu rénovation DFr dans 
votre cheminée existante.

Insérer le Double Feu dans le socle de la cheminée et 
la tuyère arrière dans le fond de la cheminée.
Positionner une trappe de fermeture dans le conduit.

Décaisser le socle et le fond pour l’intégration du 
Double Feu DFR.

Isoler votre Double Feu avec une la e de roche pour 
vapeur alu et reconstituer votre maçonnerie.

LE DOUBLE FEU S’INTÈGRE PARFAITEMENT DANS VOTRE CHEMINÉE ANCIENNE
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E-mai l  :  d f@doublefeu.com -  www.doublefeu.com

ZA la Pimpie - 26120 MONTELIER (France) 
Tel : (33) 04 75 57 26 17 - Fax : (33) 04 75 57 35 51
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POÊLES-CHEMINÉES

FABRICATIO
N FRANÇAISE

LE PLAISIR D’U
NE VRAIE CHEMINÉE À FOYER OUVERT 

ET D’U
N POÊLE À BOIS PERFORMANT

www.doublefeu.com

POÊLES 
CHEMINÉES2EN1


